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Die funf Kardinalsregeln

1. Einzeichnung der Brandschutzriegel auf der Baustelle

Floating-Buttering-Verfahren:
Vollflachiges Auftragen des mineralischen Klebemortels

mit einer Zahntraufel auf dem Untergrund im Bereich
des Brandriegels

' Auch auf der Rickseite des Brandriegels ist der
mineralische Klebemodrtels mit einer Zahntraufel
vollfldchig in der Gegenrichtung zum Kleberauftrag
auf dem Untergrund aufzutragen

3. Eckausbildung

Auch die Innenecke muss vollfléchig verklebt werden
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Protokoll 1: Ausfuhrung
Protokollfuhrung durch den Errichter
Objekt: _
Objekt Nr.: :
Objekttail: Gesamite Fassade [ Mord-West Fassade ]
Mord Fassade O Mord-Ost Fassade 1]
Ost Fassade Il Sod-Oist Fassade []
50d Fassade Il Sod-West Fassade ]
West Fassade Il
Informationsfluss an den Gesamtleiter: erledigt Diatwm:
Abnahme des Untergrundes {gem. 9.2.2.2. Abs. b) Il
Epntr. Systemkomponenten (gem. 9.2.2.2. Abs. ¢} Il
Esgenkontrolle Verarbeiter (gem. 3.2.2.2. Abs. O
Protokodl an G5 weitergeleitet (gem. 9.2.2.3.) Il
Abnahme des Untergrundes:
Untergrund: Backstein Il
Stahlbeton Il
-0
In Ordnung Mangelhaft Bemerkungen
= [Ebenheit O O
= Sauberkeit | Il
= Tragfahigkeit O [
=  [Feuchtigkeitsgehalt O O
= Ausfihrung Dacheand | Il
*  [Feverwiderstand 30 Minuten | Il
= Nichtbrennbarkeit (RF1} O O
Dachform: Flachdach O
Steildach O
..................... O
Dachitkergange: Ausfiihrung nach 5TP Ziffer 6.5 Abb. 21/25 |
Ausfuhnmg nach 5TP Differ 6.5 Abb. 22726 O
Ausfihnmg nach 5TF Ziffer 6.5 Abb. 23737 O
[
Kragplatten: Ausfiuhrung nach 5TP Ziffer 8.2 Abb. 41

Ausfiihrung nach 5TF Ziffer 8.2 Abb. 42
Ausfiuhnmg nach 5TP Ziffer 8.2 Abb. 46
Ausfuhnmg nach 5TF Ziffer 8.2 Abb. 47

ooood
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Protokoll 4: Vorlage Bautagebuch

Protokollfuhrung durch den Errichter

Objekt:

Objekt Nr_:

Objekttail: Gesamie Fassade O Mord-West Fassade ]
Mord Fassade O Moed-Ost Fassade ]
0=t Fassade O S0d-0st Fassade ]
Sud Fassade O S0d-West Fassade ]
West Fassade O

Bautagebuch: Dafm: s
|
Baustellenverantwortlicher: s

Arbeitsbedingungen: Temperatur: e “C
Miederschlag: ] Ja | Hein
Beschoaibung des Wetters: e,

Erbrachte Leistungen:

Pos. Nr. Beschreibung der Arbeit Menge Einheit Fertigstellung

Ausschreibung
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